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Bezeichnung AP 1337 oder HTS 10 

Hersteller Bosch, ehemals Tele Alarm, ehemals  Antenna 

Protokoll 

CPC 

Vereinzelt gibt es Geräte in den KVs Esslingen und Nürtingen, die im Antenna-
Protokoll programmiert sind. Diese Geräte können kein Duplex, keine 
Netzwiederkehr, keine An- und Abmeldung mit Sprechkontakt, keine 
Unterscheidung Fufi / Notruftaste. 

Gerätetreiber 
HTS10/AP1337 
(Wichtig für: An- und Abmeldung mit Sprechkontakt, technische Meldungen) 

Besonder-
heiten 

− Gerät spricht nicht, sondern piepst 

− Das Gerät kann duplex, wenn es im CPC 
Protokoll programmiert ist. 
 

− Nicht benötigte Tasten lassen sich mittels 
Plastikabdeckungen verdecken. Siehe Bild: 
 

− Es gibt Geräte, die keine Unterscheidung Fufi / 
Notruftaste können (Dies muss programmiert werden, siehe Bild, Typ 
muss auf 54 gesetzt werden:) 

 

Anschluss des 
Geräts beim 
Teilnehmer 

Telefonstecker des Geräts in die Telefondose 
stecken (linker Steckplatz) 
 

Netzstecker in die 
Steckdose stecken 
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Tasten-
funktionen 

Rote Taste Notruftaste 

Gelbe Taste Rückstellen der Sicherheitsuhr 

ACHTUNG! Wird die gelbe Taste lang gedrückt (länger als 4 Piepstöne, dann 
erfolgt ein Dauerton) erfolgt automatisch eine Abmeldung! 

Grüne Taste An- und Abmelden 

Kontroll-
leuchten 

 Gerät hat eine Lampe, leuchtet in: 

Grüngelb Rot 
 

Normalzustand -
angemeldet 

Leuchtet gelb - 

Normalzustand -
abgemeldet 

Blinkt grün - 

Notruf - beim Rufaufbau 
blinken, dann leuchten 

Stromausfall Blinkt gelb, 
Gerät piepst 

 

Leitungsfehler - blinkt 

Reset des 
Geräts 
(Neustart) 

Auf der Hinterseite das Gerät mit dem ON/OFF Schalter aus- und wieder 
einschalten. 

 

Still legen des 
Geräts 

Auf der Hinterseite das Gerät mit dem  ON/OFF Schalter ausschalten 
 

Technische 
Meldungen auf 
der Zentrale 

− „Netzausfall“, wenn Stromversorgung unterbrochen 

− „Akku leer“, wenn Akku aufgrund Stromversorgung zu Neige geht 

− „Batterie leer“, auch falls ohne Netzausfall der Akku leer geht 

− „Akku defekt“, wenn Spannung unter eine bestimmte Voltzahl sinkt 

− „Netzwiederkehr“, wenn im CPC programmiert (Einzelne Geräte aus 
NT und ES können keine Netzwiederkehr. Dann kommt statt der 
Netzwiederkehr ein „Technischer Fehler“) 

− Fufi Batterie leer, wenn Fufi-Batterie leer ist 

Technische 
Meldungen, 
sofern 
programmiert: 

− Funkmelder außer Reichweite, Funkmelder in Reichweite 

− Testalarm und Testalarm fehlt 

 


