Gerate-Steckbrief

Bild

Bezeichnung

Carephone HTS 12
Alte Bezeichnung: TeleAlarm Caveo

Hersteller Bosch, ehemals Telealarm |
Protokoll CPC |
HTS10/AP1337

Geratetreiber

(Wichtig fur: An- und Abmeldung mit Sprechkontakt, technische Meldungen)

Besonderheiten

— Das Gerat spricht

— Das Geréat kann Duplex und hat ein Display

Anschluss des
Gerats beim
Teilnehmer

1. Telefonstecker des Geréts in die

Telefondose stecken (linker Steckplatz)

2. Netzstecker in die Steckdose
stecken

Va4

1D Etikett

AUX Stecker
(Zusatz)

Wandmontage

EIN/AUS
Schalter

Serien-A

10V AC Stecker

Teleplug

Tasten-funktionen

Rote Taste

| Notruftaste

| Tagestaste

Grine Taste

| An- und Abmelden

Kontrollleuchten
und ihre
Bedeutung

Das Gerét hat vorne eine Lampe, die in verschiedenen Farben leuchtet

Normalzustand -
angemeldet

Leuchtet Grin (ununterbrochen)

Im Display steht: "Aktivitat Uberwachung EIN"

und ein Hauschen.

Normalzustand -

Leuchtet Grin (ununterbrochen)
Im Display steht: "Caveo ist bereit"

abgemeldet und KEIN Hauschen

Notruf | Blinkt erst Rot, leuchtet dann Rot |
Stromausfall, Akku Blinkt Griin

leer etc.

Programmiermodus |

Gerat blinkt orange
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Gerate-Steckbrief

Das Display und
seine Anzeigen

Zu Beginn der HTS12

= Fehler der Telefonleitung \ @ Einbruchalarm aktiviert

# Fehler der Sromversorgung i Aktivitdtsiberwachung aktiviert
Fehler der Sender-Batteric oder der = : 2 P

IEJ Uberwachung ﬁ Service-markierender Modus aktiviert

ﬂ Notfallbatterie leer 5' Programmiertastatur verriegelt

_ﬁ Auslall der Notfallbatteric ﬁ B D ﬁ Status der Notfallbatterie

Bei Ende des Alarms

Bei Ausfall der Hardware oder im Pro-
grammier-Modus als warnenden Piepton

Bei Fehler der Telefonleitung (Dauer-
Modus)

Bei Fehler der Stromversorgung (Dauer-
Modus)

A Unmittelbar vor dem Voralarm-Klang
Tone = Bei giiltiger Prisfung des Senderbereichs
Voralarm-Klang (liuten) Vor Beginn der Aufzeichnung der
3 S % Sprachnachricht oder der erfolgreichen
Voralarm-Klang (Sirene mit zwei Tonen) Anderung im Programmier-Modus
e Nach Ende der Aufzeichnung der —
5 3 T
HTS12-Identifizierung Speachnachricht
Bedienungs- @
. @ @ Lautsprechs
Anleltung Frogrammier-Bediznfeld

LED-Anzeigs

Gelbe Taste

Mikroton

Grine Taste

Rote Taste (Motruftastes)
Display (LCD)

(=l R B RS

Reset des Gerats
(z.B. bei
technischen
Stdérungen)

Still legen des
Gerats

......

mdmontage

EIN/A
Schal

Serie

Am Gerat auf der Unterseite den Schalter auf AUS und dann wieder auf EIN

Technische
Meldungen auf der
Zentrale

.Netzausfall“, danach ,Batterie |

eer”

.Batterie leer®, auch falls ohne Netzausfall der Akku leer geht

,Netzwiederkehr*
~Akku defekt”, wenn Spannung
FuMe: Batterie leer

unter eine bestimmte Voltzahl sinkt

Technische
Meldungen, sofern
Programmiert

Funkmelder aufter Reichweite
Funkmelder in Reichweite
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