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Gerate-Steckbrief
Bild
Bezeichnung HTS 3000 oder HTS 3100
Hersteller ' Bosch |
Protokoll | RB 2000 |
Geratetreiber | Wird von der Zentrale automatisch vergeben |
Im KV Stuttgart wird das
Igte_r_r:eb ich HTS 3000 ,A-Gerat“ genannt
eratebezeichnung HTS 3100 ,AA-Gerat" genannt
. — Das Gerat spricht
Besonderheiten — Das Geréat kann Duplex
1. Telefonstecker des Geréts in die 2. Netzstecker in die

Anschluss des Gerats

beim Teilnehmer

Telefondose stecken (linker
Steckplatz)

Steckdose stecken

Tastenfunktionen

| Notruftaste

Rote Taste

| Tagestaste

Griune Taste

| An- und Abmelden

Graue Taste (wenn programmiert) | Servicetaste
Rote Lampe Grune
Lampe
Normalzustand -
an an an
angemeldet
Kontrollleuchten und Normalzustand - blink
Notruf | blinkt | an | aus |
Stromausfall | aus | blinkt | an/aus |
Akku leer | aus | aus | aus |
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Gerate-Steckbrief

Reset des Gerats (z.B.
bei technischen
Stdrungen)

— Am Gerat (nicht an der Dose!) den Stromstecker kurz ziehen.
Dann wieder einstecken!

— Stecker aus der Stromsteckdose und der Telefondose ziehen

— Geréat auch den Bauch legen, im Programmierfeld je 3 sec.
lang (mit einem Kuli 0.a.) in Mulde bei ,reset” und ,akku®
pieksen, siehe Bild oben

Still legen des Gerats

— ,Netzausfall, danach ,Batterie leer”

— ,LAkku defekt* wenn die Spannung unter eine bestimmte
Voltzahl sinkt

- ,FuMe: Batterie leer”

— Funkstreckenuberwachung

— Die HTS 3000 kann KEINE Netzwiederkehr, die HTS 3100
KANN Netzwiederkehr!

Technische Meldungen
auf der Zentrale
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