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Bild 

 

Bezeichnung HTS 52 und HTS 62 

Hersteller Bosch 

Gerätetreiber Wird automatisch von der Zentrale vergeben 

Allgemeines 

− Das Gerät spricht 

− Das Programmierfeld befindet sich unter der 
abnehmbaren Abdeckung 

− Ein versehentlich ausgelöster Ruf kann durch 
drücken der S-Taste abgebrochen werden 

− Liegt ein technisches Problem vor, spricht 
das Gerät nicht ununterbrochen, sondern 
sagt das Problem einmal an. Dann blinkt 
die S-Taste blau. Drückt man die Taste 
dann 2 sec., sagt das Gerät was für eine 
Störung vorliegt. 

Die 
verschiedenen 
Versionen 

HTS 52 Normales HNR-Gerät für die analoge Leitung 

HTS 52 + Gerät mit einem IP-Fähigen (gestreckten) Protokoll 

HTS 62 In das Gerät können verschiedene Module 
eingesetzt werden, dadurch kann es an 
analogen oder IP-Anschlüssen 
angeschlossen werden (z.B. Anschluss an 
den Router) 
Zusätzlich kann es per GSM-Modem 
betrieben werden 

Anschluss des 
Geräts beim 
Teilnehmer 

1. Telefonstecker des Geräts in die Telefondose 
stecken (linker Steckplatz) 

2. Netzstecker in die 
Steckdose stecken  

 

 3. Ggf. noch SIM-Karte einsetzen 

Tasten-
Funktionen 

Rote Taste Notruftaste 

Gelbe Taste Tagestaste 

Grüne Taste An- und Abmelden 

Graue Taste Servicetaste 
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Kontrollleuchte
n und ihre 
Bedeutung 
(Leuchten sind 
in die Tasten 
integriert) 

 Rote 
Lampe 

Gelbe 
Lampe 

Leuchtet 
nur, wenn 
eine SU 
program
miert ist! 

An-
sonsten 
ist sie 
aus! 

 

Grüne 
Lampe 

Blaue Lampe in 
grauer Taste 

Normalzustand -
angemeldet 

Leuchtet 
schwach 

aus aus 

Normalzustand -
abgemeldet 

Leuchtet 
schwach 

blinkt aus 

Notruf 
Leuchtet 

stark 
aus aus 

Stromausfall und 
Leitungsstörung 

Leuchtet 
schwach 

An/aus 
Blinkt blau (drücken, 

um Ansage zu hören!) 

Akku leer aus aus aus 

Bedienungs-
Anleitung 

 

Reset des 
Geräts 

Am Gerät (Nicht an der Dose!) den Stromstecker kurz raus ziehen, dann wieder 
einstecken. 
Um das Gerät komplett zu reseten muss die Oberschale entfernt und dann „R“ gedrückt 
werden! 

Still legen des 
Geräts 

Am Gerät (Nicht an der Steckdose!) den Stromstecker und den Telefonstecker ziehen.  

Technische 
Meldungen auf 
der Zentrale 

„Netzausfall“ Nach ca. 1,5 Std. Stromausfall 

„Netzwiederkehr“ Wenn der Strom wieder da ist 

„Batterie leer“ Ging eine Netzausfall-Meldung voraus, ist der Akku nach ca. 5 
Tagen leer 

Ging keine Netzausfall-Meldung voraus, ist der Akku defekt 

„Power ok“ Nach Netzausfall wenn der Strom wieder da ist.  

„Akku defekt“ Akku-Spannung unter eine bestimmte Voltzahl gesunken 

„Funkmelder-Batterie 
leer“ 

Wenn der Fufi leer geht. Danach kann der Fufi noch etwa 100 
mal auslösen 

Technische 
Ansagen des 
Geräts 

Ruf angelaufen Gerät wollte anwählen, kam nicht durch.  

Netzausfall Störung der Stromversorgung 

Netzausfall beendet Netzwiederkehr 

Gerätebatterie leer Akku hat keine volle Kapazität mehr 

Leitungsstörung Anschluss zum Telefonnetz unterbrochen 

Störung Notrufabgabe Das Gerät hat versucht alle Notrufnummern anzuwählen 
und kommt nicht durch. 

Störung Null-Eins: Fremdfunkerkennung 

Störung Zwei-Eins: Funksenderbatterie Funksender Eins leer 

Störung Drei-Eins: Funkstreckenüberwachung Fehlerhaft. 

 


