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Bild 

 

Bezeichnung Care IP 

Hersteller CareTech 

Protokoll CPC 

Gerätetreiber 
HTS10/AP1337 (Wichtig für: An- und Abmeldung mit Sprechkontakt, technische 
Meldungen, etc.) 

Besonderheiten 

− Gerät spricht 

− Das Gerät kann Duplex 

− Das Gerät kann auf verschiedene Arten angeschlossen werden 
1. Über SIM-Karte: Betrieb über GSM (Handynetz) 
2. Betrieb über Router (IP) und als Ausfallebene über GSM 

Anschluss des 
Geräts beim TN 

- Bei Anschluss per GSM (reiner SIM-Kartenbetrieb): Stromstecker in die Steckdose 
stecken. Gerät einschalten. 

- Bei Anschluss über den Router:Stromstecker in die Steckdose stecken. LAN-Kabel 
mit dem Router verbinden. Gerät einschalten. 

 

 

Tasten-
funktionen 

Rote Taste Notruftaste 

Gelbe Taste Rückstellen d. Sicherheitsuhr und Anmelden 

Grüne Taste Abmelden 
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Kontroll-
leuchten 

 

Reset des 
Geräts (bei 
techn. 
Störungen) 

An der Rückseite des Geräts ist mittig ein ON / OFF Schalter. Gerät einfach aus- und 
wieder einschalten. 

 

Still legen des 
Geräts 

An der Rückseite des Geräts ist mittig ein ON / OFF Schalter. Gerät einfach ausschalten. 

Technische 
Meldungen auf 
der Zentrale 

− „Handsender Batterie“, wenn Fufi-Batterie leer ist 

− „Netzausfall“, danach „Batterie leer“ 

− „Netzwiederkehr“ 

− „Funkmelder außer Reichweite“ (Funkstreckenüberwachung)  

 


