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Bild 

 

Bezeichnung Geocare 
Hersteller Libify 

Tasten-
funktionen 

Notruftaste SOS Befindet sich vorne am Handy (SOS). Durch Drücken (3 Sek.) 
wird der Notruf ausgelöst.  

AN / AUS An und Ausschalten des Handys. 
Taste 5 Sec. Lang gedrückt halten bis ein Tonsignal ertönt und 
die Taste blau und grün leuchtet 

 

 

Reset (bei 
techn. 

Störungen) 

Neustart Mobilteil: Vorne am Knopf das Gerät aus- und wieder einschalten. 
Neustart Ladestation: Such-Taste (11) und Tagestaste (10) gleichzeitig für ca. 5 
Sekunden drücken, dann wieder los lassen. Die Ladestation startet neu, nach wenigen 
Minuten leuchtet der Leuchtring durchgehend grün. 

Besonderh. 

Gerät kann Geofencing. 

Der Notruf kann unterbrochen werden: 10 Sek. Lang die SOS-Taste drücken, bis ein 
Tonsignal ertönt und die Taste erlischt. 

Die Konfiguration der Nummern erfolgt über eine Software. 
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Das Handy sucht im Freien alle 2 Minuten nach einer aktuellen Position.  

Wird das Gerät mit einer spanischen SIM.Karte betrieben (EuroSIM, beginnt mit 34) muss 
die Rufnummer umgewandelt werden, siehe VA 4.2.2 Datenanlage. 

Handy mit GPS-Ortung. Das Handy ruft die Zentrale an und schickt gleichzeitig eine SMS 
mit der Position. 

Die Ladestation des Geocare ist mit einem Mikrofon ausgestattet. Ist das Handy also 
zuhause in der Ladeschale, wird die Sprache über die Ladeschale ausgegeben und 
Freisprechen ist somit über einen größeren Radius möglich. 

Leucht-
anzeigen und 

Bedeutung 

Taste Anzeige Bedeutung 

AN/AUS 

Blinkt rot Störung. Anrufe nicht möglich 

Leuchtet blau Gerät liegt in der Ladeschale und ist betriebsbereit.  

Blinkt blau Ein Notruf ist aktiv 

Notruftaste 

Leuchtet grün für 
eine Minute 

Geocare ist betriebsbereit 

Blinkt grün für 
eine Minute 

Derzeit kein Notruf möglich. Gerät baut eine 
Verbindung zum Mobilfunknetz auf 

Leuchtet rot für 
eine Minute 

Gerät nicht betriebsbereit. Verbindung zu 
„falschem“ Mobilfunknetz 

Blinkt rot Gerät nicht betriebsbereit. Auf die SIM-Karte kann 
nicht zugegriffen werden 

Leuchtet blau Gerät (liegt in der Ladeschale und) ist 
betriebsbereit 

Blinkt blau Gerät nicht betriebsbereit. Gerät möglicherweise 
defekt. 

Funksender 

Grün -> Grün -> 
Tonsignal 

Notruf wird ausgelöst 

Grün -> Rot -> 
Rot -> Tonsignal 

Störung. Gerät befindet sich nicht in Reichweite 
oder ist nicht betriebsbereit. 
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Erkennen, ob 
der TN zu 
Hause ist 

 
 

 


