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Bild 

 

Bezeichnung Novo (Ethernet IP und GSM / GPRS Schnittstelle) 
Hersteller Neat 

Besonderheiten − Gerät piepst, kann sprechen wenn programmiert 

− Das Gerät kann Duplex 

− Fufi leuchtet bei Auslösung erst Rot dann Grün 

Anschluss des 
Geräts beim TN 

Angeschlossen über einen Router/Switch: 
 

1. Netzwerkkabel am Router/Switch sowie am  
LAN Anschluss (C1) des Novo IP/GSM anschließen.  

2. Stromstecker in die Steckdose stecken und mit dem Novo (C2) verbinden. 

                            

Tasten-funktionen Rote Taste Notruftaste 

Gelbe Taste Rückstellen der Sicherheitsuhr / ausgelöster Alarm 

Grüne Taste An- und Abmelden 

Kontrollleuchten Das Gerät hat vorne 3 Schlitze, diese sind Kontrollleuchten.  
Die rote Taste am Gerät leuchtet dauerhaft, als „Nachtlicht“. Leuchtet die Taste nicht, 
hat das Gerät keinen Strom oder das „Nachtlicht“ wurde nicht programmiert. 

 Grüner Schlitz 
(links) 

Roter Schlitz 
(mitte) 

Gelber Schlitz 
(rechts) 

Normalzustand -angemeldet - - - 

Normalzustand -abgemeldet blinkt - - 

Stromausfall - blinkt - 

Leitungsstörung leuchtet - - 

Akkufehler, Akku leer - - leuchtet 

Funkstörung 
(elektronische Geräte im 
Umkreis von einem Meter 
entfernen) 

 
blinkt 

 
blinkt 

 
blinkt 
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Ausschalten und 
Reset des Geräts  

                                       

- Auf der Rückseite des Geräts, mittig, den Druckknopf  für 3-5 Sekunden 
drücken, Gerät schaltet ab. 

- 10 Sekunden warten. 
- Den Druckknopf für 3-5 Sekunden drücken, Gerät schaltet sich wieder an. 
- Gerät benötigt 2-3 Minuten um betriebsbereit zu sein.  

 

Still legen des 
Geräts 

Auf der Rückseite des Geräts, mittig, den Druckknopf  für 3-5 Sekunden 
drücken, Gerät schaltet ab. 
 

Technische 
Meldungen auf 

der Zentrale 

- „Handsender Batterie“, wenn Fufi-Batterie leer ist 
- „Netzausfall“, danach „Batterie leer“, „Netzwiederkehr“ 
- „Funkmelder außer Reichweite“ (Funkstreckenüberwachung)  

 


