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Bild 

 

Bezeichnung AP 1000 „Princess“ 
Hersteller Bosch, ehemals Tele Alarm 

Protokoll 

CPC 

Vereinzelt gibt es Geräte in den KVs Esslingen und Nürtingen, die im 
Antenna-Protokoll programmiert sind. Diese Geräte können kein 
Duplex, keine Netzwiederkehr, keine An- und Abmeldung mit 
Sprechkontakt, keine Unterscheidung Fufi / Notruftaste. 

Gerätetreiber HTS10/AP1337 

Besonderheiten 

− Gerät spricht nicht, sondern piepst 

− Das Gerät ist ein 2-Tasten-Gerät 

− Das Gerät kann duplex 

Anschluss des 
Geräts beim 
Teilnehmer 

Telefonstecker des Geräts in die 
Telefondose stecken (linker 
Steckplatz) 

Netzstecker in die Steckdose 
stecken 

 

Tastenfunktionen 

Rote Taste Notruftaste 

Grüne Taste Kurzes drücken: Tagestaste 
Langes drücken (3 sec.): An- und Abmelden 

Bedienungs-
Anleitung 
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Kontrollleuchten 
am Gerät 

 Gerät hat eine Lampe, leuchtet in: 

Grüngelb Rot 
 

Normalzustand -
angemeldet 

an - 

Normalzustand -
abgemeldet 

an - 

Notruf - beim Rufaufbau schnelles 
blinken, wenn die Verbindung 
steht langsames rotes blinken. 

Stromausfall Blinkt 
langsam, 

Gerät piepst 

 

Leitungsfehler 
(z.B. Stecker 
draußen) 

- blinkt 

Kontrollleuchte am 
Fufi 

Wenn der Fufi gedrückt wird, leuchtet die Lampe am Fufi 3 sec. Lang. 
Wenn die Batterie des Fufis leer wird, blinkt die Lampe anstatt zu 
leuchten. 

Reset des Geräts 
(z.B. bei 
technischen 
Störungen) 

Auf der Hinterseite das Gerät mit dem  ON/OFF Schalter ein- und 
wieder ausschalten. 
 

 

Ausschalten des 
Geräts 

Auf der Hinterseite das Gerät mit dem  ON/OFF Schalter ausschalten. 
 

Technische 
Meldungen auf der 
Zentrale 

− „Netzausfall“, danach „Batterie leer“ 

− „Netzwiederkehr“, wenn im CPC programmiert (Einzelne 
Geräte aus NT und ES können keine Netzwiederkehr. Dann 
kommt statt der Netzwiederkehr ein „Technischer Fehler“) 

− Meldungen, die die Zentrale nicht kennt werden als „Techniscr 
Fehler“ angezeigt. Dies kann z.B. sein: „Netzwiederkehr“, „Fufi 
nicht verfügbar“, „Ausbleiben des Kontrollrufs“ etc. 

 

 


