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Bild 

 

Bezeichnung Lifeline Smart Hub 
Hersteller Tunstall 

Protokoll Multiprotokollfähig: IPACS, SCAIP, STMF (TT21, TT92) 

Besonderhei
ten 

− Verschiedene automatische Aktivitätsfunktionen realisierbar 

− Sprachunterstützung bei der Bedienung 

− Integrierter Temperatursensor mit programmierbaren Hoch- und 
Niedrigtemperaturalarmen 

− Protokollfunktion mittels Device-Management-Plattform (DMP) 

Anschluss 
des Geräts 
beim 
Teilnehmer 
/ versch. 
Anschluss-
arten 

 



 
 

Geräte-Steckbrief 
 
 

© Copyright by Call-us! GmbH, Reitzensteinstr.9, 70190 Stuttgart 
 
Tunstall Lifeline Smart Hub - Version 1.0     Erstellt von Terschawetz Stand: 24.03.2020  Seite 2 von 4 

Kontroll-
leuchten und 
ihre 
Bedeutung 

 

Tasten 

Rote Taste Notruftaste 

Gelbe Taste Tagestaste 

Grüne Taste An- und Abmelden 

Mobilfunk Statusanzeige Leuchtet grün (Signalstärke sehr Gut)  
Leuchtet gelb (Signalstärke ok)  
Leuchtet rot (Signalstärke schlecht)       

Ethernet – Statusanzeige Leuchtet grün, wenn Ethernet angeschlossen ist. 
Leuchtet nicht, wenn der Ethernet-Anschluss  
Unbenutzt ist. 

 

Bedienungs-
Anleitung 

 

 
 



 
 

Geräte-Steckbrief 
 
 

© Copyright by Call-us! GmbH, Reitzensteinstr.9, 70190 Stuttgart 
 
Tunstall Lifeline Smart Hub - Version 1.0     Erstellt von Terschawetz Stand: 24.03.2020  Seite 3 von 4 

 
 

Reset des 
Geräts 

1. Halten Sie die grüne Abstelltaste (An- und Abmelden) solange (ca. 10 Sekunden) 
gedrückt, bis das Smart Hub folgende Ansage ausgegeben hat: „Um das Gerät 
jetzt auszuschalten, Steckernetzteil abziehen.“ 

2. Jetzt ziehen Sie das Steckernetzteil ab. 
✓ Das Smart Hub wird heruntergefahren 

Das Smart Hub wird wieder gestartet, sobald Sie das Steckernetzteil wieder an die 230- 
V Stromversorgung anschließen. 

Still legen 
des Geräts 

3. Halten Sie die grüne Abstelltaste (An- und Abmelden) solange (ca. 10 Sekunden) 
gedrückt, bis das Smart Hub folgende Ansage ausgegeben hat: „Um das Gerät 
jetzt auszuschalten, Steckernetzteil abziehen.“ 

4. Jetzt ziehen Sie das Steckernetzteil ab. 
✓ Das Smart Hub wird heruntergefahren 

Das Smart Hub wird wieder gestartet, sobald Sie das Steckernetzteil wieder an die 230- 
V Stromversorgung anschließen. 

Technische 
Meldungen 
auf der 
Zentrale 
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Technische 
Ansagen des 
Geräts 

Ansage von Störungsmeldungen 
Wenn das Smart Hub eine Störung erkannt hat, z.B. wenn die Stromversorgung 
ausgefallen 
ist, können Pieptöne oder eine Sprachansage ausgegeben werden. Die Einstellung 
„Sprachansage“ wird empfohlen. 
Es kann aber sein, dass der Teilnehmer z.B. nachts nicht gestört werden soll. Für 
diesen Zeitraum kann die akustische Störungssignalisierung für den Teilnehmer 
ausgeschaltet werden. Stellen Sie ein, von wann bis wann täglich keine Störungen 
akustisch angezeigt werden sollen. 

 

 


