Gerate-Steckbrief

Bild

PiperfFon
[CONNECT
Bezeichnung | Piperfon Connect |
Hersteller | Tunstall |
Protokoll | Bosch ANT oder Tunstall TT |
Geratetreiber | Keiner |
— Gerat spricht
Besonderheiten — Man kann Anrufe auf dem Telefon mit dem Funksender annehmen
und so Uber die Freisprechfunktion mit dem Anrufer sprechen
Anschluss des — Telefonstecker des Gerats in die Telefondose stecken (linker
Gerats beim Steckplatz)
Teilnehmer — Netzstecker in die Steckdose stecken
Rote Taste | Notruftaste
Tastenfunktionen | An- und Abmelden
Griine Taste | Tagestaste / ausgelosten Notruf abbrechen
Rote Lampe Grine
Lampe
Normalzustand -
an aus aus
angemeldet
Normalzustand -
aus an aus
abgemeldet
Kontrollleuchten Blinkt
und ihre Notruf (1x pro - an
Be_deutung: _ Sekunde)
_(Dle Lampen sind Blinkt Blinkt
in den Tasten Stromausfall (1x in 4 (1x in 4
integriert) Sekunden) Sekunden)
Gerat aus
(Kein Strom + Akku aus aus
leer)
Telefonverbindung Blinkt
terbrochen i ' (2x pro
un Sekunde)
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Gerate-Steckbrief

Bedienungs-
Anleitung

—Notruf auslosen:
PR
oder @/‘J

Die rote Ruftaste am PiperFon
oder am Funksender PiperAmie driicken.

~Notruf abbrechen: —Abwesend melden:
O Bevor Sie die Wohnung langer als 12 Stunden
Um einen versehentlich ausgelésten Notruf verlassen, die gelbe Abwesenheitstaste dricken,
abzubrechen, grine Abstelltaste drlicken. um die Aktivitatskontrolle auszuschalten.
Die Kontrollleuchte leuchtet gelb.
— Aktivitat zeigen: —Anwesend melden:
. e ied ® Bei Ruckkehr in die Wohnung
gs‘?glr;::déi SgitTeangAktivitét die gelbe Abwesenheitstaste driicken,
- S ’ um die Aktivitatskontrolle einzuschalten.
o z.B. indem Sie die griine Abstelltaste dricken: . X
Wenn Sie anwesend sind,

darf die Kontrollleuchte nicht gelb leuchten.

" “Unterseite”

Schaltausgang (nur bei PiperFon Connect+)

Lautsprecher e S (fr Funksender) Schalteingarﬁ z.B. fur Zugtaster
7 [ ’ ’ ‘\
D Schlitze for Aé__,---’"’a ﬂ
Wandmontage ~ |
' < Kontrollleuchte ;
/y (Q (grinjgelb) Akkufachdeckel :
3 o ) I LRt
@ 0 \ Abwesenheitstaste (gelb) Lautstarkeregler — 7 T
Abstelltaste (grin) Schiebeschalter —— \
fur Klingelton \ ‘ ° f
s - Ruftaste (rot, leuchtet) Mikrofon —
Mikrofon
Riickseite
———

AC: Anschluss Steckernetzgerat
AUX: Zusatzbuchse, Anschluss PC Connect

LINE: Anschluss Telefonanschlusskabel (TAE)
®: Anschluss Telefon (mit Westernstecker)

Reset des Gerats
(z.B. bei techn.

Am Gerat (nicht an der Dose!) komplett ausstecken (Netz und
Telefondose) und wieder einstecken

Stdrungen)
Still legen des Gerat komplett ausstecken (Netz und Telefondose)
Gerats
— Nach 1 Stunde ohne Strom ,Netzausfall“, wenn Problem nicht
behoben wird weiterhin alle 4 Stunden ,Netzausfall“ bis Strom wieder
Technische da oder Akku leer

Meldungen auf der
Zentrale

— Netzwiederkehr nur, wenn das Gerat auf der UMO ist

— Wenn Akku leer dann kommt die Meldung ,Batterie leer letzte
Meldung*“

— ,Handsender Batterie leer” wenn Funkmelderbatterie leer
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