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Bild 

 

Bezeichnung Piperfon 4000 
Hersteller Tunstall 

Protokoll Bosch ANT 

Gerätetreiber Keiner 

Besonderheiten 

− Gerät spricht und hat ein Display 

− Man kann Anrufe auf dem Telefon mit dem Funksender 
annehmen und so über die Freisprechfunktion mit dem 
Anrufer sprechen (dazu beim Anruf den Funkmelder 
drücken, dann wird das Gespräch angenommen und laut 
gestellt. Um den Ruf zu beenden nochmals den 
Funkmelder drücken) 

Anschluss des Geräts 
beim Teilnehmer 

− Telefonstecker des Geräts in die Telefondose stecken 
(linker Steckplatz) 

− Netzstecker in die Steckdose stecken 

Tastenfunktionen 

Rote Taste Notruftaste 

Abwesendtaste und 
Anwesendtaste 

An- und Abmelden 

Grüne Taste Tagestaste und einen Ausgelösten 
Notruf abbrechen 

Kontrollleuchten und 
ihre Bedeutung: 
(Die Lampen sind in 
den Tasten integriert) 

 Rote Lampe Gelbe Lampe 
 

Normalzustand 
-angemeldet 

aus aus 

Normalzustand 
-abgemeldet 

aus an 

Notruf an -- 

Stromausfall 
Blinkt 

(Gerät piepst schnell) 
-- 
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Bedienungsanleitung 

 
 

 

Reset des Geräts (z.B. 
bei technischen 
Störungen) 

Gerät komplett ausstecken (Netz und Telefondose) und wieder 
einstecken 

Still legen des Geräts Gerät komplett ausstecken (Netz und Telefondose) 

Technische 
Meldungen auf der 
Zentrale 

− Nach 1 Stunde ohne Strom „Netzausfall“, wenn Problem 
nicht behoben wird weiterhin alle 4 Stunden 
„Netzausfall“ bis Strom wieder da oder Akku leer 

− „Handsender Batterie leer“ wenn Funkmelderbatterie 
leer  

 


