Gerate-Steckbrief

Bild

rvitaris -vitaris

Bezeichnung

Sam 4
Oder Lifeline GSM

Hersteller | Ehem. Vitaris, ehem. Attendo, jetzt: Tunstall |
Protokoll | CPC |
— Ausfihrung entweder mit blauer oder gelber Taste
— Das Gerat kann Duplex
—  Gerét verfiigt tGber eine VoiceOverlP Funktion (UMO!)
Besonderes — Anrufannahme tber Funkmelder méglich
— Ein ausgel6ster Alarm kann abgebrochen werden: Nach Ausldsung die grine
Taste drticken
— Die Lautstarke kann am Gerét (Rickseite) eingestellt werden
1. Telefonstecker des Gerats in die Telefondose 2. Netzstecker in die Steckdose
stecken (linker Steckplatz) stecken
Schritt 1A — Telefonkabel @ am S.A.M. 4 in die Buchse mit
der Bezeichnung LINE einstecken und das andere Ende in die
linke ,N" - Buchse der ersten TAE Dose im Haus.
Schritt 1B — Alle anderen Telefongerate werden in die dafur
vorgesehenen Buchsen (,F") der TAE Dose(n) gesteckt.
Anschluss
des Geréats Schritt 1C — Das Kabel des Netzadapters @in die Buchse AC
beim am S.AM. 4 einstecken. Hinweis: Netzspannung muss
Teilnehmer anliegen.
AUX - Buchse fir Zubehor
AC- Buchse flr Netzadapter LINE - Buchse fir Telefonkabel
Tasten- Rote Taste | Notruftaste |
Funktionen | Tagestaste |
Griine Taste ‘ An- und Abmelden ‘
Tasten- Rote Taste | Notruftaste |
\F/unk_tlonen Griine Taste | Tagestaste |
ersion
blaue Taste Blaue Taste ‘ An- und Abmelden ‘
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Status Kleine Status LED Grosse Status LED

Gerat abgemeldet Gelbes Dauerlicht

Zeitfenster flr Scharf-

/Unscharfschaltung bei Gelb blinkend, 2-mal
Kontrollleuchten Egr;venﬁungidals pro Sekunde
und ihre inbruchmelder
Bedeutung

(Das Gerat hat
eine kleine und
eine grofRe LED.
Diese kdnnen
verschiedenfarbig
leuchten und
blinken!)

GSM Signalstarke Gelbes Dauerlicht
ok=10-19

. Weilk blinkend -2mal pro
SIM PIN ist falsch Sekunde
Keine SIM oder GSM Weiltes Dauerlicht
Netz vorhanden

S.A.M.4 GSM ist ausgeschaltet, oder es besteht
keine Spannungsversorgung weder durch das
Steckernetzteil noch den eingebauten Akku.

Keine leuchtende
Statusanzeige
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Bedienungs-
Anleitung

Statusanzeige (LED - Rot/Gelb)

Statusanzeige (LED - Grin)

Lautsprecher
Abstelltaste (Griin)

Alarmtaste (Rot)

Antenne

Abdeckun J
fir B atterig ! Lautstérkeregler
N DR

Programmier-Tastenfeld

Mikrofon GummifiBe, 4x

Reset des Gerats

Die Gerate kénnen durch 2 — 3 maliges

kurzes Drucken der An- und 1 2 3 @ CODE
Abmeldetaste (griin oder gelb) Taste L7 S | <, |
resettet werden. Hilft das nichts, Gerat = -
umdrehen: Auf der Unterseite ist eine 4 5 6 o O
Tastatur. = g
Uber diese kann das Gerat ausgestellt 7 8 9 TNF{{ f@)
werden. LN =
Folgende Zahlen werden gedriickt:
TEST
* | 0 || # [|=]|| P

LPJe e e Le Jlr]

Dann den Stromstecker am Gerét kurz abziehen. Einen Moment warten und
wieder einstecken. Dann ist das Gerat resetet.

Auf der Unterseite ist eine Tastatur.
Uber diese kann das Gerat ausgestellt werden.
Folgende Zahlen werden gedrtickt:

Still legen des
cerdts REBBRDER
Dann den Stromstecker am Gerét abziehen. Dann ist das Gerat aus.
. — ,Netzausfall“, danach ,Batterie leer*
Technische

Meldungen auf
der Zentrale

— Wenn nach ,Netzausfall“ wieder alles in Ordnung ist: ,,Netzwiederkehr
- ,Akku defekt, wenn Spannung unter eine bestimmte Voltzahl sinkt
— FuMe: Batterie leer

Technische
Ansagen des
Gerats

Warnung - Stromausfall | Stérung der Stromversorgung
Warnung — Telefonleitung ist Anschluss zum Telefonnetz unterbrochen
unterbrochen
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