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Bild 

 

Bezeichnung ambiact 

Hersteller oldntec 

Mögliche 
HNR- Geräte 

 

Allgemeines 

Der ambiact ist ein „Zwischenstecker“ für elektrische Geräte. Dieser erkennt, wenn ein 
Gerät genutzt wird (z.B. eine Lampe, die man anschaltet, eine Kaffeemaschine, die 
genutzt wird, etc.) und stellt dadurch die Sicherheitsuhr zurück. 

ambiact wird wie ein Funksender auf ein Gerät programmiert. Die 
Funksenderüberwachung kann ebenfalls programmiert werden.  

Die gelbe Taste kann nach wie vor gedrückt werden. 

Mögliche 
Haushalts-

Geräte 

Der ambiact kann an jedes Haushaltsgerät mit einem Stromverbrauch zwischen 1.5 
und 2300W angeschlossen werden. Bei der Auswahl des Haushaltsgerätes ist zu 
beachten, dass das Gerät täglich verwendet wird (z.B. Fernseher oder 
Küchengeräte). Geräte in Feuchträumen oder Geräte, die ggf. automatisch schalten 
(wie z.B. Kaffeemaschinen mit Heizplatte oder Kühlschränke) sind nicht zu 
verwenden. Auch von der Verwendung von Mehrfachsteckdosen wird abgeraten. 

Anschluss 
des Geräts 

beim 
Teilnehmer 

Bei der Erstinbetriebnahme und beim Wechsel zu einem anderen Verbraucher muss 
der ambiact kalibriert werden.  

• Stecken Sie den ambiact bei gedrückter Taste (1) in die Steckdose. 

• Lassen Sie die Taste los. Die grüne LED (2) leuchtet. Leuchtet die LED (2) nicht, 
wiederholen Sie den Vorgang.  

• Verbinden Sie den Verbraucher mit dem ambiact über die Steckdose (4).  

• Schalten Sie den Verbraucher ein und warten Sie, bis der vollständige 
Betriebszustand erreicht ist (z.B. Bild und Ton beim Fernseher).  

• Drücken Sie kurz den Taster (1). Die grüne LED (2) erlischt und die rote LED (3) 
leuchtet ca. fünf Sekunden.   

• Sind alle LEDs erloschen, ist die Kalibrierung abgeschlossen.  

Nach der Kalibrierung muss der ambiact mit dem HNR Gerät verbunden werden. Er 
verhält sich für die Station wie ein herkömmlicher Handsender. Es ist darauf zu 
achten, ihn so in der Hausnotrufstation zu programmieren, dass die Sicherheitsuhr, 
idealerweise lautlos, zurückgestellt wird.  

Technische 
Meldungen 

(über Zentrale) 

Ggf. Funksenderüberwachung (sofern programmiert), wenn der ambiact ausgesteckt 
wird. 

Technische 
Störungen 

Hat der ambiact keinen Strom, geht die Programmierung nicht verloren. Dies wird 
über einen permanenten Speicher sichergestellt. 

 


